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Betreibernetz

Eigentumsgrenze

Kundenanlage

Z1E
Z1A
Z2E Hier dirfen
keine Verbraucher
angeschlossen werden!
Energieflussrichtungs-Sensor
Z3E Z4E

Speicher 1 V1

Bemerkung: Eine Gewahrleistung fir deren rechtliche Verbindlichkeit kann nicht tbernommen
werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsatzlich beim Anlagenbetreiber.

Z1="Z&hler1 / Z2=Z&hler2 / Z3=Z&hler3 / Z4=Z&hler4

V1 =Verbraucher 1 / EAl =Erzeugungsanlage 1 / EA2 = Erzeugungsanlage 2

Z1A = Zahler 1 Ausspeisung / Z1E = Zahler 1 Einspeisung / Z2E = Zahler 2 Einspeisung / Z3E = Zahler 3 Einspeisung
ZAE = Z&hler 4 Einspeisung



MK 63

V1 = Handlerbilanzkreis

EA1 + EA2 = EEG-BK, EEG-Direktverm.-BK,
Handler-BK oder VNB-BK

EA1 + EA2 = nicht bilanzierungsrelev

Verbrauch (Netz-Aussp. V1)
Verbrauch (Netz-Aussp. WP)
Erzeugung (Netz-Einspeisung)
Gesamterzeugung

Eigenverbrauch EEG

Vges Leistung in kW
v/ vi Leistung in kW

Vy Leistung in kW

WP Leistung in kW

St-Ve. Leistung in kW
vl 71 erforderlich
v/ 72 erforderlich

Z3 optional

Z4 optional

Verbrauch ab 100.000 kWh vorgeschrieben

V1 = Preisblatter Netzn. / Stromlieferung
EA1 + EA2 = Vergltung nach EEG oder KWKG
EA1 + EA2 = Ermittl. Selbstkostenverb. (EEG
Umlage bzw. gesetzl. Zuschlag beim KWKG)

=71A

EAL=Z2E /EA2 = Z1E - Z2F
EAL=Z3E/EA2 = Z4E

Z3E - 72E / Z4E - (Z1E - Z2E)

v/ EA1
v, EA2

- v/ Speicher

Kombination EEG und
KWK-Anlage.

EEG-Anlagen mit
unterschiedlichen
Energietragern.
Speichersystem keine Beladung
und keine Entladung ins Netz.
Z2/73 optional fur Ermittlung
der Gesamterzeugung.

Leistung in kWp
Leistung in kWp

Leistung in kW

Tarifumschaltung HT/NT

Last-Absenkung/Abschaltung

Einspeisebegrenzung

Verbrauch unter 100.000 kWh optional

ab 6.000 — 100.000 kWh

Bereits gekennzeichnete Felder sind erforderlich fir das jeweilige Messkonzept. Die
Leistungsangaben fir die Verbraucher sowie fur die Erzeuger sind auszuftllen.
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