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Stadtwerke Achim

Ubersicht
Messkonzept | Bezeichnung
MK10 Standardlastprofil
MK20 Standardlastprofil inklusive Warmepumpe oder steuerbaren
Verbraucher
MK30 Uberschusseinspeisung mit Selbstverbrauch
MK31 Volleinspeisung mit gemeinsamer Erzeugungsmessung
MK32 Einspeisung mit gemeinsamer Erzeugungsmessung und
Selbstverbrauch
MK33 Kaskadenschaltung mit getrennter Erzeugungsmessung
MK40 Erzeugungsanlage mit steuerbarer Verbrauchseinrichtung
MK41 Erzeugungsanlage mit nicht steuerbarer Verbrauchseinrichtung
MK50 Selbstversorgergemeinschaft / Mieterstrommodell
MK51 Selbstversorgergemeinschaft / Mieterstrommodell
2 Sammelschienen - Modell
MK60 Erzeugungsanlage mit Selbstverbrauch
inklusive AC Speicher (1)
MK61 Erzeugungsanlage mit Selbstverbrauch
inklusive AC Speicher (1)
MK62 Erzeugungsanlage mit Selbstverbrauch
inklusive DC Speicher
MK63 Kaskadenschaltung mit AC Speicher im Verbrauchspfad /
unterschiedliche Energietrager
MK65 Erzeugungsanlage mit Selbstverbrauch, AC Speicher und

steuerbarer Verbrauchseinrichtung




